BASKETS/BOXES - BOX TIPPING

CESTI/PANIERI - ROVESCIAMENTO PANIERI

CENTRIFUGAL SOLUTIONS

MODEL 270 | 360 | 480 | 550 660 800 950
Amm 270 | 360 | 480 550 660 800 950
Bmm 200 300 | 310 | 400 435 540 550
CAPACITY | 10kg @ 30kg 50kg | 100kg = 150kg = 200-300kg = 200-300 kg
BASKET | 8L. | 20L.  40L. | 70L.  115L.  220L. 320 L.
CAPACITY

SCARICO CON ROTAZIONE
Consente lo scarico del materiale posto all'interno del cesto tramite il suo rovesciamento.
Per dosare la fuoriuscita del materiale e possibile far ruotare il cesto durante il rovesciamento combinando quindi le due velocita.

UNLOADING WITH ROTATION
Enables to unload the material contained in a basket by overturning it.
To dose the material being unloaded, the basket can be rotated during overturning, thus combining the two speeds.

ENTLADEN MIT ROTATION
Ermaglicht das Entladen des im Korb enthaltenen Materials durch Kippen.
Zur Dosierung des Materialaustritts kann der Korb wahrend des Kippvorgangs gedreht werden, sodass die heiden Geschwindigkeiten kombiniert werden.

ROVESCIAMENTO PANIERI
CONTAINERS OVERTURNING
UMKIPPEN DER TROMMELN

IA\ La gamma dei panieri offerta e
molto ampia e spesso sono personalizzati
in base alle necessita del cliente. Il
diametro del cesto (270 - 360 - 480 -

550 - 660 - 800 - 950 mm) definisce la
taglia delle centrifughe o macchine dove
saranno poi depositati. Generalmente
sono in lamiera forata e/o con rete
elettrosaldata, con fondo piano o
bombato, con o senza rivestimento in
poliuretano, ecc.
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EaR The range of containers offered is
very wide and they are often customised
based on customer needs. The basket
diameter (270 - 360 - 480 - 550 - 660 -
800 - 950 mm) defines the size of the
centrifuges or machines where the
baskets will then be placed. They are
generally made of perforated sheet and/
or provided with electro-welded mesh,
with flat or rounded bottoms, with or
without polyurethane coating, etc.

LR Das Angebot an Trommeln ist sehr
umfangreich und sie kdnnen je nach
Bedarf des Kunden gestaltet werden.
Der Korbdurchmesser (270 - 360 - 480 -
550 - 660 - 800 - 950 mm) bestimmt die
Grofle der Zentrifugen oder Maschinen,
in denen die Korbe platziert werden. Sie
bestehen in der Regel aus Lochblech
und/oder Betonstahlmatten, mit flachem
oder gewolbtem Boden, mit oder ohne
Polyurethanbeschichtung, usw.




